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Betonpumpen Ausleger Reichhöhe bis 20 m  24 m 28 m 36 m 43 m 54 m

Schlauch-

pumpe

 €  €  €  €  €  € 

je Einsatz 140,00 140,00 170,00 190,00 210,00 290,00

2. Pumpkosten

bis 10 m³ Festpreis 140,00 140,00 170,00 190,00 310,00 400,00

bis 20 m³ Festpreis 300,00 340,00 430,00

über 10 - 20 m³ je m³ 13,00 13,00 14,40

über 20 - 50 m³ je m³ 12,50 12,50 13,70 14,40 16,50 19,80

über 50 - 75 m³ je m³ 12,00 12,00 13,10 13,90 16,20 19,30

über 75 - 100 m³ je m³ 11,60 11,60 12,80 13,40 15,80 18,70

über 100 m³ je m³ 11,20 11,20 12,20 12,50 15,30 18,20

3. pro Std. 160,00 160,00 170,00 190,00 235,00 355,00

Mindestfördermenge pro Std. ( von Ankunft bis Abfahrt ) m³/Std. 18 18 20 22 25 30

4. Rohrleitungen/Schlauchleitungen je m 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

5. Reduzierungen je Stk. 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

6. Umsetzung je Umsetzung 60,00 60,00 65,00 70,00 80,00 95,00

7. Samstagszuschlag je Einsatz 35,00 35,00 35,00 35,00 50,00 85,00

8. Überstundenzuschlag von 18.00 - 20.00 Uhr je Std. 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

9. Nachtzuschlag von 20.00 - 6.00 Uhr je Std. 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

10. Fremdkosten Recyclinganlage / Restbetonbeseitigung 55,00 55,00 55,00 65,00 65,00 85,00

11. Fahrtkosten zum Ort der Reinigung 65,00 65,00 75,00 75,00 85,00 115,00

12. Bei Absage am Tage des disponierten Einsatzes 160,00 160,00 170,00 190,00 240,00 390,00

oder vergeblicher Baustellenanfahrt

13. Zuschlag für Stahlfaserbeton pro m³ 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

Förderband

€
1. Einsatzpauschale für einmaligen Auf- und Abbau je Einsatz 80,00

2. Förderkosten

bis 5 m³ (Festpreis) 70,00

über 5 - 10 m³ je m³ 10,50

über 10 - 20 m³ je m³ 9,50

über 20 - 30 m³ je m³ 8,50

über 30 m³ je m³ 7,50
3. Die Förderzeit beträgt je m ³ 5 Minuten

Für Stillstandszeiten berechnen wir je Minute 1,45

▪ Wir verweisen auf die bauseitige Bereitstellung von Hilfskräften für den Auf- und Abbau der bestellten Schlauch- und Rohrleitungen.

▪ Schlauch- und Rohrleitungen dürfen aus Sicherhheitsgründen nur liegend, nicht am Ausleger hängend, verwendet werden. 

▪ Beim Einsatz von Rohr- und Schlauchleitungen bis DN 80 ist Beton mit einer maximalen Körnung von 0-16 mm & erhöhtem Leimgehalt erforderlich.

▪ Für die Pumpfähigkeit des zu fördernden Betons ist grundsätzlich der Besteller verantwortlich.

▪ Bei Pumpeinsätzen mit Schlauch- oder Rohrleitungen wird von Ankunft bis Abfahrt Baustelle die Zeit gemessen und bei Unterschreitung 

  der in der ausgewiesenen Mindestförderungsmenge den kompletten Zeitraum im Stundensatz zuzüglich des Grundpreises abgerechnet.

▪ Bei Terminverschiebung und Ausfall der Pumpe sind wir nicht kostenersatzpflichtig.

▪ Sonn- und Feiertagszuschlag berechnen wir nach Vereinbarung.

▪ Für geforderten 2. Maschinisten berechnen wir € 80,- pro Stunde.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen erfolgen auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

und Reinigung (zu Pos. 2. u. 3.)

Preisliste für Betonförderarbeiten                         

TRANSPORTBETON Göppingen GmbH & Co.KG
D - 73037 Göppingen , Heilbronner Str. 15/4

Tel.: 07161/ 6749 - 36 / 37    Fax : 07161/ 6749 - 59

   gültig ab 15.02.2024

  1. Einsatzpauschale zu Pos. 2. - 13.

Stundensatz  (Bei Unterschreitung der

Diese Preise beinhalten bauseitige 
Leistungen:

» Einwandfreier tragfähiger Zufahrtsweg
und Aufstellplatz

» Geeigneter Reinigungsplatz zum
Reinigen der Pumpe

Dispo-Telefon
07161/ 6749 -35


